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/" SUPPORT INDUCTEUR

"Retirer linducteur et sa CTN de la table.
*Enlever le support inducteur & changer et remplacer celui-ci par lintermédiaire
des 3 clips de fixation.

CORDCHN D’ALIMENTATION

“Déconnecter les cosses de l'alimentation secteur sur la (les) carte(s) filtre(s).
“Devisser la vis TORX spéciale du passe-fil puis extraire le cordon d’alimentation.

/~  CARTE PUISSANCE

*Déconnecter la limande clavier, les 2 CTN, le connecteur
3 brins provenant de la carte filtre et le connecteur
d’alimentation Ph / Nc.

*Retirer les 2 cosses connectees sur les

2 plateaux inducteurs.

*Dévisser les vis des bornes inducteurs.

*Dégager la carte puissance des 2 clips puis la )
soulever du ¢bté des connexions CTN afin de soustraire celle-ci des gorges cété radiateur.

VIS DE MASSE
/" CARTE FUTRE $A PRESENCE EST mreanws:\
*Déconnecter les cosses de I'alimentation secteur, le connecteur du E
ventilateur, le connecteur d'alimentation Ph / Nc et le connecteur
3 brins connectés sur la carte puissance.
*Dévisser la vis de mise a la terre.
*Degager la carte filtre des clips puis la soulever du ¢été des connecteurs
carte puissance afin de soustraire celle-ci.

o

/" PIECE D’ASSEMBLAGE

*Dégager la pieéce d’assembiage en tirant celle-ci vers la partie commande
puis extraire celle-ci du carter.

*Percer les trous prédécoupés aux emplacements de I'ancienne
piéce d'assemblage a laide d'un tournevis cruciforme.
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1) Vérifier 'alimentation secteur de |a table 230V1: voir notice d'utilisation.
2) La tension entre GND et le radiateur est-elle égale & 40-70V DC ?

NON a tension
est égale &

40-70V DC,

La tension entre GND et CDE RELAIS
est-elle égale a 10-15V DG ?

oul M NON
es

1 égale &

oul

Vérifier le cablage interne de
la table.

W

Changer la carte filtre.

Changer la carte puissance.

/~  INDUCTEUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE
(CTN) AVANT OU ARRIERE

*Retirer la cosse connectée sur le plateau inducteur.

*Déconnecter la CTN du foyer correspondant.

*Dévisser la vis de la borne commune puis celle de la borne de
linducteur & soustraire.

-/ {Capteur de température

\

| Capteur de température \
arriere

/ VENTILATEUR

*Déconnecter le connecteur du ventilateur sur la carte filtre.
*Dégager le ventilateur de ces 3 clips puis le soulever
du cdté du connecteur afin de soustraire celui-ci.

—
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La panne provient de la partie puissance ou filtre.
La tension d'alimentation secteur est-elle égale a 230Vv sur

la carte filtre 7

oui La tension est Vérifier le raccordement de la
l égale & 230Vv. table: voir notice d’utilisation.
La tension entre GND et le radiateur
{ table a rarrét ) est-ells égale
440-70vDC ?
a tension NON . .
est égale a > 1) Débrancher la partie commande.

2) La tension entre 'anode D36 et GND

40-70V DC, est-elle égale & 4,3-5,5V DC ?

AFLAIS

oul

a tension Ooul
est égale &

4,3-5,5V DC

Changer la carte
puissance.

La tension entre 'anode
GND et +5V est-elle égale
44,3-55vDC?

CLRVIER

NON

estégalea

i 1) Vérifier le branchement carte filtre/ carte

4,355V DC
puissance.
NON C:izggﬁ:;;a care 2) Changer la carte filtre.
P : 3) Pour la mesure suivante, la table doit étre

impérativement a I'arrét !
(Laisser la partie commande débranchée)

1) Débrancher la partie commande. p :
2) La tension entre I'ancde GND et Iéa;;eenglgg-%t\rleD%NE et le radiateur est-elle
+5V est-elie égale a 4,3-5,5V DC ? 9 ;

NON

a tension
est égale a

La tension NON

est égale &

Changer la carte

Changer la carte
puissance.

puissance.

4355V DC, 40-70V DC
oul oul
1) Changer la partie commande ou 1) Rebrancher la partie commande.
la carte clavier. 2) La tenslon GT est-elle égale a 2,5V DC ?
2) La tension GT est-elle égale a
2,5vDC?
La tension est Vérifier le bon

fonctionnement de
ia table.

égale a 2,5V DC

La tension est Changer la carie

€gale 4 2,5V DC puissance.

Changer la partie commande
ou la carte clavier.

Vérifier le bon fonctionnement de la
table.
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Autres pannes: rien ne fonctionne...

1) Retirer le dessus vitrocéramique.
2) A l'aide d’'un multimetre DC (valeurs continues), mesurer la

tension aux bornes de la prise test GT (Ground Test).
3) 3 cas peuvent se présenter:
GT=2,5V (de 2 a4 2,8V)
GT=5V (de 4,3 a 5,5V)
GT=0V

du disque métallique diamétre 120mm).

4} Changer la partie commande ou la carte clavier.

1} Vérifier la compatibilité des récipients utilisés {Liste Class Induction cu utilisation

2) Veritier la propreté des touches: cas des commandes sensitives.
3) Véritier la connectique carte puissance/ carte clavier.

=] 5} Afficher la puissance 6 sur le foyer arrigre puis mesurer la tension entre GND et le
radiateur: la tension entre GND et le radiateur est-elle comprise entre 250-350V DC 7

Table en fonctionnement {affichage
d’une puissance), la tension entre GND
et CDE RELAIS est-elle égale a 0-5V
DC?

a tension Qul

Changer la carte puissance,

est égale &
0-5v DC,

NON

Changer la cane puissance.

-

Changer fa carte filtre.

L.a panne provient de la partie commande.

3) La tension GT est-elle egale 2 2,5V DC ?

1) Vérifier la connectique carte puissance/ cante clavier.
2) Changer la partie commande ou la carte clavier.

La tension est
égale a 2,5V DC,

Veérifier le bon fonctionnement
de la table.

Changer la carte puissance.
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Ce signal apparait lorsque le microprocesseur de la table détecte un échauffement ancrmal des transistors de
puissance supérieur 3 105°C associé & celui de I'électronique supérieur & 70°C.,
Rappel: 'électronique de la table a besoin d'étre refroidie par une source d'air frais avec une température comprise entre 5 st 35°C.

Vérifier les conditions d’encastrement de la table: voir notice d’utilisation,
Si la table est encastrée au dessus d'un four |les conditions d’encastrement sont plus rigoureuses.
Mettre la table en fonctionnement (affichage d'une puissance) et vérifier le fonctionnement du ventilateur.

'

Modifier 'encastrement.

Le ventilateur oul

fonctionne.

Vérifier la connexion du ventilateur.

1) Déconnecter le ventilateur de la carte filtre.

2) Mettre en marche un des foyers et afficher la plus
faible puissance.

3) Mesurer la tension 230V sur le connecteur de la

carte filtre.

L.a connexion
est comecte.

NON

La tension
est comecte.

Reconnecter correctement le

ventilateur.

1) Table a Parrét, mesurer la tension

12V DC entre CDE RELAIS et GND.

2) Table en fonctionnement (affichage Rempilacer le ventilateur

d’une puissance), measurer la tension 0-5V P ;

entre CDE RELAIS et GND .

QuUl
Y
Remplacer la
carte filtre.

Remplacer la

carte puissance.
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Anomalie de la mesure de température du
foyer (CTN).

Vérifier la connexion de la CTN sur la carte
puissance.

NON

Connexion

CTN correcte.

i

foyer concerné.

Hemplacer sur la carte puissance, la CTN du

Rebrancher la table puis attendre quelques
secondes, le signal disparatft.

oul

4

Laisser la CTN de
rechange.

Le signal disparait.

NON

Reconnecter
correctement la
CTN.

Y il
Changer la carte
puissance et faire un nouvel

essai avec fa CTN initiale,

Capteur de température
arriére

Capteur de température

avant
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Anomalie de la mesure de température du
foyer (CTN).

Vérifier le bon positionnement de la CTN
par rapport au disque (voir ci-dessous).

Position CTN NON
correcte.
Y Y
Remplacer sur la cante puissance, la CTN du RePOSéE]I_T\II’me!’ la
foyer concerné. .

Rebrancher la table puis attendre quelques
secondes, le signal disparait. e

Qul NON

Le signal disparait.

Laisser la CTN de
rechange.

Y

Changer la carte puissance et faire
un nouvel essai avec la CTN initiale.
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Ce signal apparait, au bout de 1 mn, lors d’une utilisation a
puissance maximale sur le foyer avant ou arriére {avec un récipient)
si le capteur de température du foyer (CTN) détecte une
température inférieure & 5°C.

La table fonctionnera lorsque la
température ambiante sera comprise entre
5 et 35°C.

Ce signal apparait, au bout de 1 mn maximum, lors d'une utilisation a
puissance maximale (avec un récipient) si les capteurs de température des
foyers (CTN) sont inversés.

Vérifier la connexion des CTN des foyers.

La connexion est
correcte.,

Changer la carte Modifier la
puissance. connexion.
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Suivant les symptomes de panne constatés sur la table, se reporter & cette page:

- Avant chaque intervention sur la table, bien définir les symptdmes de panne.

= A chague mise sous tension de la table , il faut attendre quelques secondes avant que celle-ci puisse se
mettre en fonctionnement.

- S'assurer que le probléme n'est pas lié & I'utilisation d'un récipient spécifique:
liste CLASS INDUCTION ou lutilisation du disque métallique Diamétre 120mm.

- Dans ce fascicule, la recherche de pannes est réalisée par générateur.
Une table 4 foyers est constituée de 2 générateurs (un comportant les 2 fayers de gauche, {'autre les 2 foyers
de droite).

SYMPTOMES

Température
-.._-....p.FD------------------ CTN électro. < 5°C e e s e i Se reporter page 5

CTN en court-circuit
- —— F I-#FH i F1: foyer avant |jmesmme Se reporter page 6
F3: foyer arriére

CTN hors circuit
i FE—-’FI—I i e e e F2: foyer avant e = e o] Se reporter page 7
F4: foyer arrigre

en court-circuit

ors circuit

Température
CTN électro. > 70°C

=== Se reporter page 8

avant et arrigre

BOH

==m=a=a- Autres pannes: rien ne fonctionne... == == e - - ————————4 Se reporter page 9 et 10

mm===a| Latable émet un BIP sonore |[===mmmm—————-—-—-—— - S reporter page 11
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Conseils de sécurité

REMARQUES:

Le principe de fonctionnement des tables & induction génération 3 est identique au fonctionnement
des tables génération 2.

Exemples:

Lorsque 2 foyers d'un mé&me générateur sont utilisés simultanément, la puissance demandée est
répartie sur les foyers de maniére intermittente.

L'électronique de la table a besoin d'étre refroidie par un courant d'air frais: voir notice pour
linstallation...
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Présentation de la table a induction Génération 3

PIECE D’ASSEMBLAGE

Connexion interne de la ta a induction

Ventilateur 230V 1-50Hz

Cette version de table se compose :
- d'une carte filtre

- d'une cartg puissance Inducteurs avant
- d'une panie commande. et arriére

La table a induction génération 3 s’identifie par la présence
d'une piéce d’assemblage qui apparait sous la table {partie
ventilation) et par sa composition interne de 2 cartes (filtre

et puissance).

Neutre Phase

CARTE FILTRE

] VIS DE MASSE
f, SA PRESENCE EST IMPERATIVE!

Inducteur  |pnducteurs

Inducteur
arriére

CARTE PUISSANCE

En fonction des versions
de canes, des composants
électroniques peuvent
changer d'emplacement.

Capteur de température
arriére

Capteur de température
avant
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Ce fascicule comporte les informations relatives aux tests de

dépannage des cartes électroniques et au démontage.
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