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Tempé&rature [ Durée
e

Sélecteur

N

marche/arst
TN

i

<2g @ @ 55) ® @ é g@ éc“)

(D Manette de sélecteur de fonctions @ Affichage de 'heure

et de la température pré-réglée
Touche “minuteur”

@ Touche “marche / arrét” (mise sous tension)
(® Touche “durée de cuisson”

® Voyant “marche / arrét”
Touche “fin de cuisson”

@ Affichage lumineux des différentes fonctions
@) Manette de réglage de la température

(® Touche “indicateur de température’(ao Py i:f'o °,C> et de la durée

@ Affichage de la température de cuisson

Le voyant “marche / arrét” Le dispositif d’arrét de sécurite

- R , Le four est équipé d'un dispositif d’arrét automatique.
Il s’allume des que le four est sous tension. Si vous avez oublié de fixer une limite de temps de
cuisson, par exemple, le fonctionnement s’arrétera
automatiquement apres 1 heure et 30 minutes ou 12
heures selon la température de  cuisson
présélectionnée.

Les voyants de programmateur placés au-dessus
des touches de réglage clignotent dés que vous
actionnez les touches de réglage
correspondantes. Tant que le voyant clignote,
vous pouvez modifier le réglage correspondant.

La lampe de four s’allume au début de toute
cuisson (programmée ou non) et reste allumée
pendant toute la cuisson.
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Mise a l'heure

Dés que le four est raccordé électriquement,12.00
s’affiche. Pour la mise & lheure, pressez
simultanément les boutons “durée” et “fin de
cuisson” pendant environ 3 secondes : 12.00
clignote.

Relachez les boutons "durée” et "fin de cuisson”,

Température / Durée

e 8

duréede finde

et’ e - . arissan

tournez la manette de réglage de droite vers @ /
ou /4 jusqu'a raffichage de I'heure exacte. \ )

Modification de la température
C\c 30 . XJrDOC_

Des la sélection de la position de cuisson, la
température pré-reglée s'affiche | vous pouvez
la modifier en tournant la manette de réglage

de droite vers v ou @

La température choisie reste affichée.

Température / Durée

T B

indicateur
de température

Pour modifier la température en cours de cuisson,
appuyez sur la touche ’indicateur de
température” et tournez la manette de réglage de

droite vers -/ ou /& pour la modifier.

Utilisation du minuteur : fonction "sablier"

1. Appuyez sur la touche "minuteur”. 000 s’affiche
et le voyant “minuteur” clignote.

Température { Durée

R

2. Tournez la manette de réglage de droite vers &

jusqu'a raffichage du temps souhaité. Ensuite,
I'heure s'affiche a nouveau.

3. Lorsque le bip sonore retentit, appuyez sur ) -
n’'importe quelle touche pour l'arréter. {
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® 7
Cuisson programmee
Départ immédiat
1. Appuyez sur la touche “marche / arrét”.

2. Tournez la manette du sélecteur de fonctions pour
sélectionner la position choisie, et modifiez le cas
échéant la température. La temperature reste
affichée.

Température / Durée

P T2

3. Appuyez sur la touche “durée de cuisson’. Le
voyant “durée de cuisson” s'allume.

cuisson

4. Tournez la manette de réglage de droite vers @
pour régler le temps de cuisson. Ensuite, 'heure
s'affiche a nouveau.

5. Un signal sonore vous avertit de la fin de la
cuisson. Appuyez sur n'importe quelle touche pour
le stopper. Votre four s'arréte de chauffer,

Si vous voulez annuler, appuyez sur la touche
“marche / arrét”.

Départ différé
1. Appuyez sur la touche “marche / arrét”.

2. Tournez la manette du sélecteur de fonctions pour
sélectionner la position choisie, et modifiez le cas
échéant la température. La température reste
affichée.

Température / Durée

B

3. Appuyez sur la touche “durée de cuisson”. Le e

voyant “durée de cuisson” s'aliume. -

4. Tournez la manette de réglage de droite vers @ .
pour régler le temps de cuisson. Ensuite, I'heure \,/
s'affiche & nouveau.

5. Appuyez surlatouche "fin de cuisson”. Le voyant
“fin de cuisson” s’allume.

Terapératuse / Dusée

P T )

6. Tournez immédiatement la manette de réglage de
droite vers /3\ pour régler ‘heure de fin de
cuisson. Ensuite, I'heure s'affiche & nouveau.

7. Un signal sonore vous avertit de la fin de la ) i
cuisson. Appuyez sur n'importe quelle touche pour O RS
le stopper. Votre four s'arréte de chauffer.

2

Dans I’attente du début de la cuisson, le four doit
étre sous tension : le voyant “marche / arrét” est
allumé.

Le programmateur calculera automatiquement 'heure
de début de cuisson.

Aumoment oli le four se met enroute, lalampe de four
s'allume, et reste allumée pendant toute la cuisson,

Vous pouvez & tout moment modifier la durée ou
I'heure de fin de cuisson en appuyant respectivement
sur les touches "durée de cuisson” ou “fin de
cuisson”, puis en tournant la manette de réglage de

droite vers @ ou @

Pour annuler votre programmation, appuyez sur la
touche “marche / arrét”.
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Visualisation des informations

Appuyez sur la touche ‘“indicateur de
température” pour visualiser :

- la température réelle a linterieur du four :
exemple 200.

Appuyez sur la touche "fin de cuisson” pour
visualiser :

- Pheure de fin de cuisson ou de netioyage
pyrolytique programmée.

Appuyez sur les touches “minuteur” ou “durée de
cuisson” pour visualiser les temps programmeés.

indicateur durée de fin de

de température minuteus culsson cuisson .

Comment utiliser le four

Avant de sélectionner le mode de cuisson désiré,
appuyez sur la touche “marche / arrét” puis tournez
la manette de sélecteur de fonctions jusqu'a la position
choisie.

Lorsque vous sélectionnez un mode de cuisson, la
température est pré-réglée : il est possible de la
modifier :

Les différents symboles du sélecteur

Positions de cuisson Températures

« Pour faugmenter, tournez la manette de réglage pré-réglées

de droite vers @ (max. 270° C). () cuissontraditionnelle 180°C

» Pourladiminuer, tournez la manette de réglage de Cuissonventilée 180°C

N . R
droite vers @ (min. 30 C). @ Cuissonaumaxigrilet 250°C
autournebroche

Reportez-vous au paragraphe “le programmateur Cuisson auturbogril 200°C
électronique”.

q Cuissondes viandes 210°C
L'éclairage fonctionne des que le four est sous o .
tension. Le four reste éclairé pendant la durée de Maintien auchaud 80°C
fonctionnement sauf pendant le nettoyage @Cuissomradmonnene 180°C
pyrolytique : avec préchauffage intégré
+ il séteint automatiguement lorsque le Nettoyage pyrolytique

programmateur est en attente de cuisson,
» il s'allume dés que la cuisson programmee
commence,
+ |l s’éteint en fin de programmation du temps de
cuisson.
Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+ 6



La pyrolyse

Démarche

1.

Retirez les accessoires suivants du four : grilles,
tournebroche, qui supporteraient mal la
température élevée pendant le cycle de nettoyage
pyrolyse et risqueraient d’'endommager votre four.
Vous pouvez laisser dans le four un des deux
plateaux multi-usages, qui sont pyrolysables.

Si nécessaire, enlevez 'excédent de salissures
(débordements, graisse) qui entrainerait un
dégagement de fumée trop important pour étre

absorbé par le catalyseur.

3. Fermez la porte.

Départ immédiat

1.

Appuyez sur fa touche “marche / arrét”,

2. Sélectionnez la position a 'aide de la manette

de sélecteur de fonctions, P 5 ! saffiche, le
voyant "durée de cuisson” clignote.

Vous utiliserez P Y ! sivotre four est peu sale. Si
votre four est trés sale, tournez fa manetie de
réglage de droite vers @ pour sélectionner le
cycle P4 2.

Appuyez sur la touche "durée de cuisson” pour
confirmer votre choix et démarrer immédiatement
le cycle de nettoyage.

Le voyant "durée de cuisson” devient fixe.

Lorsque le temps du cycle de nettoyage est
écoulé, le four s’arréte automatiquement.

Pourannuler, appuyez sur la touche “marche / arrét”.

La porte se deéverrouille lorsque le four est
suffisamment refroidi.

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+



La pyrolyse

Départ diffeéré

1. Appuyez sur la touche “marche / arrét”.

2. Sélectionnez la position (i1} & I'aide de la manette
de sélecteur de fonctions.

3. Choisissez entre les programmes FY !l et
£ 2. Le voyant "durée de cuison” clignote.

4. Appuyez sur la touche "fin de cuisson™ 2 h 05
sont automatiquement ajoutées a I'heure du jour
(3h05pour P YY)

5. Choisissez I'heure de fin de pyrolyse en tournant
la manette de réglage de droite vers @

6. Appuyez sur la touche "durée de cuisson” pour
valider la programmation compléte du nettoyage.
Un bip confirme votre choix.

Dans 'attente du début du nettoyage, le four doit
&tre sous tension : le voyant “marche / arrét” est
allumé.

Pour annuler, appuyez sur la touche “marche / arrét”.

Divers

Apres chaque utilisation, passez une éponge humide
bien essorée, en évitant tout écoulement dans les
orifices. Rincez et séchez.

Nettoyage des accessoires

Grille support de plat et tournebroche :

Lavez-les a 'eau savonneuse en prenant soin de bien
les rincer et de les essuyer.

Plateau multi~usages :

Cet accessoire est pyrolysable a I’unité : vous pouvez
le laisser dans votre four lors d'un cycle de nettoyage
pyrolytique, en le glissant au gradin 2 pour obtenir de
bons résultats de nettoyage.

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+



Composants électronique

ELECTRICITE STATIQUE

Toute personne qui observe des regles définies peut manipuler des composants équipés d'électronique sans
risquer de les endommager, de les affaiblir ou de les détruire.

=> un des principaux ennemis des composants électroniques est

une décharge électrostatique

TECHNICIEN DU SERVICE APRES-VENTE

Toute personne peut €tre, ou est, porteuse d'une charge électrostatique d'une valeur plus ou moins
importante selon :

1) I'humidité de I'air,

2) ce qu'elle vient de manipuler,

3) si elle vient de marcher sur de la moquette,

4) etc.

CONSEQUENCES SUR LES COMPOSANTS

Un composant ayant regu une décharge électrostatique sera endommagé ou affaibli.
=» ['appareil sera de nouveau en panne dans :

6 jours, 6 semaines, 6 mois, ?

Un composant en parfait état peut étre détruit :

o Lors d'une recherche de panne.
o Lorsqu'il est déballé et manipulé pour étre installé sur un appareil.

PRECAUTIONS D'USAGE

A) La différence de potentiel entre I'appareil "a dépanner” et le technicien doit étre de zéro !
=> Solution A : le technicien s'équipe d'un "bracelet” conducteur qui le relie au chéssis de l'appareil.

=> Solution B : le technicien doit réguliérement se mettre en contact avec le chissis (toucher de la
main le chassis de l'appareil).

B ) Aucune mesure ne doit étre effectuée sur des circuits autres que ceux indiqués sur le schéma de
principe inclus dans le manuel technique correspondant a 'appareil.

C) Les composants électroniques ne doivent pas étre en contact avec le technicien (toucher du doigt) ou
avec un outil (toucher avec la lame d'un tournevis).

PIECES DE RECHANGE

Certains composants électroniques sont livrés par Distriparts dans des emballages antistatiques rigides ou
souples.

=>» En aucun cas ces composants ne pourront étre repris, échangés, etc., si l'emballage
(fermé par une étiquette "avertissement”) a €té ouvert.

La qualité de l'intervention Service Apres-Vente,
la satisfaction du consommateur,
dépendent de notre professionnalisme

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+ 9



Eléments chauffants en fonctionnement

Fours classique

T,

Afficheur : 315 457 001
- — Carte de puissance : 372 216 104

Eléments Puissance
N° Position Volite Gril Sole | Lummeére Tourne- | Puissance de | Puissance de T° régulation
broche départ régulation

0 Arrét 0 0

1 Classique 2425 2425 180°

2 Petit Grill 1925 1925 250°

3 Grillowr 2930 2930 250°

4 Préchauffage 2925 210°
Viande 1025 /2425

5 Préchauffage four 1425 2200
Sole seule 1425

6 Mamtien au chaud 25/2425 2425 80°

7 Préchauffage ( 2925 180°
Classique 2425

8 Pyro 1900/3300 1900/3300 480°

Fours multifonction

i

o & T

)
jﬂi reur : 315 457 001

M%Carte de puissance : 372 216 103
.............. gy - —
N° Position Volte |Gril Sole / Lumiere Tourne- Tur?)llne Puxsslance de Pu§sanc§ de T° régulation
broche |cawvité départ régulation
0 Arrét 0 0
1 Classique 2425 2425 180°
2 Ventilé 2460 2460 180°
3 Grilloir 2930 2930 250°
4 Turbo Gril 2925 2925 200°
5 Préchauffage 2960 210°
Viande 1025/2425
6 Maintien au chaud 60/2460 2460 80°
7 Préchauffage 2960 180°
Classique 2425
8 Pyro 1900/3300 | 1900/3300 480°

* La turbine de cavité (pour le Turbo Gril) fonctionne pendant les coupures des éléments chauffants

Electrolux

Manuel Générique Progr

ammateur Vision+ 10




Signal sonore de fin ce cuisson

_ < 3 BIP espaces de 1 seconde.
Pendant 2 minutes :

$ 3 BIP espaces de 2,5 secondes.

Temps maximum pour entrer une
information avec un touche ou un rotary

t]c> 7secondes

Moteur de refroidissement

& Démarre au départ de la fonction cuisson

<> S'arréte a
environ 140°C pendant les cuissons

environ 1 heure apres la fin de la pyrolyse

Ce mode de fonctionnement ne peut &tre modifié. Il est commandé
par le programme du microprocesseur de la platine de puissance.

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+ 11



Auto Test

Pour Démarrer L'auto-Test, 1l faut :
- Rester appuyé sur la touche marche / Arrét

- ensuite brancher le four

Sotecinur

alimenter le four en continuant a maintenir la
touche Marche / Arrét enfoncée

R £ 9
louws ‘Y% Vg .~

B lere phase : Test de l'affichage (tout les segme‘%ts sont alimentés)

555555555

Tentustion

Affichage ensuite par séquence :
différentes séquences de test de 1'affichage sont réalisées.

Profiter de cet phase pour vérifier les segments de 'affichage.

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+ 12



Auto Test (suite)

B Apres le test d'affichage, la température s'affiche ainsi que le code
d'identification du programme

ARTHUR MARTIN
& Electrotux

%n.’ruio ]

Temperature waf w%} Code d'identification du programme

Si la valeur affichée est
aberrante, Vérifier la
sonde de température 1 =Pyro

& bude WS ..

3 = Multi-pyro

s £, ¥
DAIAAETAA T ?12; e /i" s:i ga_,bjk@.m cé»a ,g,,,, LA ’ Fawwe g%‘;jzw‘

) % e
: AR BV T g;;) et
W Aussitor l '"apparition de cet afficha e, les différents E )
pp S

éléments électrique du four sont testés :

@ Démarrage simultané de :

< La turbine de refroidissement

& Le moteur de verrouillage

Vérification visuelle du fonctionnement de ces éléments.

@ Test des éléments chauffants :
<« Voite
<« Sole
& Gril

——p> Il vous est possible de vérifier leur fonctionnement a l'aide d'une
- pince ampéremétrique.

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+ 13



Auto Test (suite)

@ Démarrage simultané de :

& Lalampe
= Le moteur de tourne broche
= Le moteur de la turbine de cuisson

& Le moteur de la turbine de porte (uniquement pour four porte froide)

Vérification visuelle du fonctionnement de ces éléments.

Rem:

Pour le ventilateur de porte, vous pouvez placer une feuille en papier
devant l'évacuation pour vérifier sont fonctionnement ( la feuille doit

bouger).

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+
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Auto Test (suite)

Appuyer ensuite sur chaque touche (sauf la derni€re a droite : fin de

cuisson) pour vérifier leur fonctionnement. A chaque pression, un BIP

retenti est un segment différent de 'affichage apparait.

ARTHUR MARTIM
2 Electrolux

Séleetenr Tampécatyre [ fuxde
(o ~ &
[N .
N r' T eritation
ARTHUR MARIIN
# Plectrolox
Jocteuie Tempézsture / Dueke
i, T md
ARIHUR MARTIN
0 Electrolux
sélocteue Tempéssture ; Burke
et N i
fl»'.—\ ‘
Tenzation N :}
ARTHUR MARTIN
0 Electrolox
séloctens Température / Durte
TS e d

Tensation |

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+
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Auto Fin

Pour terminer l'auto-test, vous pouvez :
- Appuyer sur la touche fin de cuisson (derniére a droite)

- attendre (I'auto-test se termine tout seul)

Dans tous les cas, Il faut attendre le déverrouillage de la porte avant la mise en
service du four ou un nouvel auto-test (ce déverrouillage peut étre relativement
long environ 40 secondes dans certains cas).

Le dernier élément a se couper est la turbine de refroidissement du four.

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+ 16



Cycle pyrolyse - Pyro. 1 - Pyro. 2

Note : La lampe d'éclairage n'est pas alimentée pendant le cycle pyrolyse

P erl . montée 30 minutes, régulation 60 minutes

Pyr02 . montée 30 minutes, régulation 120 minutes

La sonde de température "Thermistance"

(Piéce fragile du point de vue mécanique)

Vateura 20°C 539 Ohms
Valeura 100 °C 692 ohms
Sa valeur ohmique varie en fonction de la température.

Ne pas échauffer avec une flamme (sous peine de détérioration) pour vérifier la variation de sa valeur
ohmique. ‘

Serrer la thermistance dans votre main, la résistance doit s'élever

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+ 17



L'afficheur

D
)

)
)

Buzzer

N

Relais de coupure de phase des
¢léments chauffants en cas de
détection d'anomalie

Relais pour
tourne broche

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+ 18



JOVTIINOHHE3IA 3A FNSINVOIN

N

4ONVSSINd <l FdN1vd3adiNgl 3a 3ANOS
34a ANILYd
abeuiejog p
no.w aduwe g SNOILONOH 3d
= 19 sinajow dN3dlLodi3s
= S9] auBLWIY QKO
>
m \V
SUBHNBYD SIUBWRJD
2, 501 o101 & HOSN3S
N ap aJleipauLIeluL osg [+ ] o
= Jed sjuswi)y 0.
(8} .
.m Jnajewlojsuel ) ;
,.m ||
=
= |
~ > AL A —
n > 5 Py —
9045 » :
VINOOL 21qisn -
001 alqisn4 02dS 0cdS

- - --mm%_ ........

7 INOYd O/ g led8

DISPLAY DOOR/TIM LED

19

Manuel Générique Programmateur Vision+

Electrolux




laison

/

Cablage de

ENNICREETE g
30 IANOS

L | —— s
J JONYSSINd

/. EGEN VAR

NOSNIE
osa [ ] L 1 E

F Moteur TB

[
O
o

JBeULOISUR) L

R TiM LED

\

VINGOL SIFISN e Iallﬂl % W mw
|
[ ]
N 1 |uNouWd| oM} 8] L % Lzdd
n.

DISPLA

ZHOS note:

{

Brpups sEay MO A0S 308

009 0

sbene|ng adwie =g HiN
op10d op USWESSIPIISY INBIoW=41Y
afielinosan Inagow=pL AW

IUIN] NS0 =1 1N

OV THNOHYTA
JWSINYIIW

O 6 Oa]

1610p ap JNaldnicIN =04 1M
BLed ap N)drueIdp=JN N

20

Manuel Générique Programmateur Vision+

Electrolux




Identification de la platine

par l'étiquette constructeur

B R/G FRONT L

BP21 N
SP35 l I I l I I
SP30 spP20
O .
AR » SPOS Fusible 100MA
2| < —
ZL: o2 | e
o 3 < %)
Or— L <
o L <C
O X i
S i
Y
=
g_
—
r—‘ .
mi . Transformateur
0.
SB
- l l [ - _]Bso
\\ SENSOR
ex.: 2808858 - 8C
216102) 46/97

Four classique Terminaison 04

Four Multifonction Terminaison 03

En aucun cas, vous ne devez utiliser une platine autre que celle
définie par le constructeur

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+
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En cas d'anomalie

arrét

L'afficheur ne s'allume pas

Vérification

Actions

|

s RBLEASEALE RIS R
Voyant(s) ou segment(s) sur
I'afficheur ne s'allume(nt)
pas

|

Température incorrcte
au centre du four
ou
Mauvais résultats de cuisson

Les boutons poussoirs au niveau du P un bouton poussoir de l'aficheur est coincé
bandeau
P Remise en place du bandeau
Les boutons poussoirs au riveau du P un bouton poussoir de l'aficheur est coincé
bandeau
: Remise en place du bandeau
La liaison afficheur / Platine de puissance P! Enficher correctement les conmecteurs

B Absencepd]:ﬁiz%\; ;nut.;::;]ct: Nsurla > Remise en état de [alimentation

> Fusible 100mA rc:,sl:L :Soatrxzi sur la platine de > Changer la platine de puissance

P> Aprés toutes Vérifications P Changer la platine afficheur

P La liaison afficheur / Platine de puissance P Enficher correctement les connecteurs
P Aprés toutes Vérifications P Changer la platine afficheur

| La contenance du récipient par rapport a . | T° de thermostat plus importante pour ce
d celui décrit dans la notice ' type cuisson

P Les 3 éléments chauffants > Changer si besoin
- La turbine de cuisson B Changer si besoin

» La turbine de refroidissement P Changer si besoin

g s Sléaéfun'ice:vr:gir;t;n; o b Changer si besoin

—> La position c;ea ‘l; src;zg: i::e température > Replacer si besoin
- Le limiteur de température > Changer si besoin

Electrolux
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Anomalie

En cas d'anomalie

Vérification

Actions

Le bon fonctionnement et le bon
positionnement des microrupteurs du

ey

Intervener si besoin

La porte reste vérouillée »
j& mécanisme de vérouillage
Il n'y a pas de courant mesurable au niveau des microrupteurs.
Attention : un 1Is informent le module sur la position du doigt et de la came de verouillage.
défaut mécanique
A N . . 6 /11
peut étre a I’ origine —> Le conec}t)(l:autrmi I;‘;iz]_(::zi;m) sur la ey Enficher correctement le connecteur
du i
dysfonctionnement.
—P  Le comecteur sonde de température P Enficher correctement le comecteur
Voir déroulement du La valeur ohmique de la sonde de
—P> . I i besoi
cycle pyro température (5500hms environ & 20°C) Changer si besom
S Venﬁzre‘il/;:omuzl):(g)::;;; Tt;x;’;)];goteur p»  Enficher correctement le connecteur
D Apreés toutes Vérification o Changer la platine de puissance
; b Le bon fonctionnement et le bon
| La porte ne se vérouille pas =——f—| positionnement des microrupteurs du > Intervener si besoin
! w mécanisme de vérouillage
Il n'y a pas de courant mesurable au niveau des microrupteurs.
’ 1ls informent le module sur la position du doigt et de la came de verouillage.
(Le moteur n'est pas po 8 8
alimenté)
ecte d i
P> Le concctclautrini ;;(;lesui(:s(;::eM) sur la pemme—eep - Enficher correctement le commecteur
Attention : un P P
défaut mécanique
A xgr e s
peut etreda lorigine — Le moteur de verouillage P Changer si besom
u
dysfonctionnement.
> le four chal;fies ;itolzn;;:rte est bien ] voir aufre organigramme
Voir déroulement du La on alimentant le mofeur de
connexion c
cycle pyro P> verrouilage (BP21 8poles) 7P  Enficher correctement le comecteur
. Aprés toutes Vérification e Slamanan o Changer la platine de puissance
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En cas d'anomalie

Anomalie Vérification Actions

A ) 2532

Aucun élément chauffant

-
n'est alimenté pendant le P Protection thermique située derriére le P Changer si besom (vérifier laspect visuel)
. teur de refroidissemnt.
fonctionnement du four m
L o | Vérifier I platine relais de coupure de o N
L'afficheur indique ' phase sur lafficheur > changer lafficheur
une température de
cuisson mais le four
ne chauffe pas. P Almentation platne de puissance P Vérifier phase (L) neutre (N) et terre sur
la platine de puissance.
P Aprés toutes vérifications 4 Changer la platine puissance
B R A R B S SRR 'é
1514 :
L'élément chz.xuffant de sole > Vérifier Iélément chauffant > changer si besoin
ne fonctionne pas
| Absence de 230V entre Bet N sur la carte . . .
> de puissance > Changer k platine de puissance
P> Vérffier I€lément chauffant > changer si besomn
L Absence de 230V entre T et N sur la carte o ) A
P> de puissance > Changer la platine de puissance
Ry %
Vays .
L'élément chauffant de Gril : > Veérifier Pélément chauffant > changer sibeson
ne fonctionne pas -
Absence de 230V entre R/G et N sur la
P> * carte de puissance > Changer la platne de puissance
G B St
Le tournebroche ne | Patience il faut attendre 40 secondes . tend
fonctionne pas i v environ avant le démarrage 4 attendre
P Moteur (Résistance de 5 kOhms) » Changer si besomn
> Platme relais TB avec buzzer > changer lafficheur
RS AL LB 25
Le moteur de turbine ne | | Doit il fonctionner dans la mode de cuisson o Changer d de de cuisso
fonctionne pas ' sélectionné 7 " e femodece e
> Moteur (Résistance de 70 Ohms) P> Changer si besoin
La résistance chutrice (la valeur est X R
P> indiquée dessus) - Changer sibesom
> Apres toutes vérifications - changer la platine de puissance

Electrolux Manuel Générique Programmateur Vision+
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En cas d'anomalie

Anoma] 1e Vérification Actions

Le motcur de
refroidissement ne

e La résistance chutrice e 2 changer si besom

ﬁfonctionne pas en dessous de '
? 150°C P

3 Le connecteur sur la platine de puissance p————_pp Changer la platine de puissance

D> Aprés toutes vérifications > Changer la platine de puissance
Lc moteur de .- A g f
f— u% Sl AL DS Y RS
refroidissement ne =9 aeder - ceeegue SRS flé‘” o PP e
. La-sésistance-chutrice e
fonctionne pas au dessus de \
150°C
Apres toutes vérifications | P Changer la platine de puissance
1
Vérifier-e-motour-de-tournebroche -~ ‘ ‘
(Résistance.de-5kOums) ”
Vériferde-relais-surtafficheur
«{platme-avec-buzzery
'
La lJampe d éclairage ne I  Tampoule ) changer si besoin
fonctionne pas
» Normal en mode pyrolyse B explication au client

P Le connecteur sur la platine de puissance peee————3»  Enficher correctement le connecteur

2 Aprés toutes vérifications P> Changez la platme puissance

L'affichage disparait apres |
secondes
| (Passage en mode heure)

A\ 4
—p»|  Le connectewr sonde de température  p———————-7Jp!  Enfichez correctement le connecteur

La valeur ohmique de la sonde de . .
P! température (5500hms environ 2 20°C) > hangez si besomn
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